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1. OBJETO 

A petición de: 

Instituto Português da Juventude de Viana do Castelo (el Peticionario), socio del proyecto 

EUROCIDADE_2020, aprobado por el Programa INTERREG V-A España-Portugal 2014-2020 

(POCTEP), con cofinanciación del FEDER 

se encarga a: 

Sonen, Centro de Acústica e Servizos de Telecomunicacións, S.L.  

▪ Empresa especializada en ingeniería acústica; 

▪ Registrada como L.E.C.C.E. (Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad en la 

Edificación), con NºReg. GAL-L-050; 

▪ Participante en el Programa de Intercomparación de Ensayos Acústicos 2018-2019, 

organizado por laboratorio acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 

como proveedor de ejercicios de intercomparación acústica según la norma ISO/IEC 

17043; 

▪ Con sistema interno de gestión de calidad implantado, de acuerdo a los requisitos 

establecidos en la norma UNE-EN ISO 17025; 

▪ Homologada para la medición de ruido y vibraciones por la Dirección Xeral de Calidade 

e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia; 

▪ Que cumple con todos los requisitos establecidos en el Decreto 106/2015 sobre 

contaminación acústica de Galicia para la realización de todo tipo de estudios y ensayos 

acústicos; 

la realización de los siguientes trabajos: 

 Estudio de acondicionamiento acústico de sala de grabación en el local de ensayos 

transfronterizo de la Eurociudad Chaves-Verín; 

 Realización del informe técnico correspondiente. 

Este estudio presenta las propuestas de acondicionamiento acústico de la sala de grabación/ensayos 

ubicada en el edificio transfronterizo de la Eurociudad Chaves-Verín. La definición de las soluciones 

finales, así como su instalación o ejecución real deberá ser aprobada por el técnico competente 

responsable del proyecto general, para asegurar su viabilidad en términos constructivos y/o de diseño. 

Asimismo, se recomienda un replanteo in situ de las soluciones antes de iniciar cualquier trabajo de 

instalación y, posteriormente, ejecutarlas según lo descrito en los manuales de instalación y buenas 

prácticas de los fabricantes. 

El acondicionamiento acústico de Sala de Grabación del Local de Ensayos Transfronterizo de la 

Eurociudad Chaves-Verín, es un producto final de la acción 1 – “promoción de la ciudadanía activa, de 

la actividad 1 – Eurocidade Inclusiva: los ciudadanos como constructores de la Eurocidade”, en el marco 

del proyecto EUROCIDADE_2020, aprobado por el Programa INTERREG V-A España-Portugal 2014-2020 

(POCTEP), con cofinanciación del FEDER.  
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2. CARACTERIZACIÓN DEL RECINTO 

2.1. LOCALIZACIÓN 

El recinto a analizar se ubica en el edificio denominado “EUROCIDADE CHAVES-VERÍN”, en el puesto 

transfronterizo entre España y Portugal, entre los términos municipales de Verín (Ourense, España) y de 

Chaves (Portugal). 

 

 

Figura 1. Localización del edificio donde se ubica el recinto a analizar 
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL RECINTO 

La sala objeto de estudio se ubica en la planta baja del citado edificio y en la parte sur del mismo. 

 
Figura 2. Vista exterior sureste del edificio EUROCIDADE CHAVES-VERÍN y emplazamiento de la sala objeto de estudio 

Se trata de una sala rectangular de algo más de 12 metros de largo y 7 metros de ancho, con una altura 

libre de 2,95 metros, lo que le confiere una superficie de en torno a los 85 m2 y un volumen del orden 

de 250 m3. En la esquina suroeste del recinto se emplaza la sala de control, de aproximadamente 9 m2 

de superficie y 25 m3 de volumen, de manera que la zona destinada a sala de grabación/ensayos ocupa 

una superficie de unos 76 m2 y un volumen, por tanto, de 225 m3. 

 
Figura 3. Vista en planta de la sala a analizar. En azul, sala de control; en rojo, delimitación sala de grabación/ensayos, con 

zona de descanso (en verde) y zona recomendada para ubicación de los músicos (en morado) 

La sala de grabación/ensayos, objeto del presente estudio acústico, se divide a su vez en zona de 

descanso (23 m2 aprox.) y zona de músicos recomendada para la ubicación de los mismos (53 m3 aprox.). 

SALA DE GRABACIÓN/ENSAYOS 

Zona de músicos 

Zona de descanso 

SALA DE 

CONTROL 
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Actualmente, las soluciones constructivas generales que delimitan la sala a analizar son las siguientes: 

▪ Paredes de piedra, con cara interior de ladrillo y/o yeso enlucido; 

▪ Suelo técnico con baldosas modulares de aproximadamente 600x600 mm; 

▪ Falso techo continuo con zonas de techo registrable compuesto de placas de escayola 

microperforadas, de 600x600 mm; 

▪ Cinco ventanales en la cara este y cinco ventanales en la cara oeste, cada uno con unas 

dimensiones aproximadas de 600x2.050 mm; 

▪ Cinco ventanales en la cara sur, cada uno con dimensiones aproximadas 600x2.500 mm; 

▪ Puerta doble de acceso, de dimensiones totales 1.800x1.900 mm aprox.; 

 
Figura 4. Vista de la puerta doble de acceso a la sala de grabación y ensayos 

 
Figura 5. Vista interior de la pared oeste 

Placas de escayola microperforadas 
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Figura 6. Vista interior de la fachada sur 

 
Figura 7. Vista interior de las ventanas de la fachada este  
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3. ANÁLISIS ACÚSTICO 

3.1. PARÁMETROS ACÚSTICOS 

Para el análisis acústico particular de la sala de grabación/ensayos descrita, de 76 m2 de superficie 

aproximada, se evalúan una serie de parámetros básicos con los que definir el comportamiento acústico 

de dicho recinto y obtener así un resultado global del mismo.  

▪ Tiempo de reverberación (RT) 

Se trata del parámetro de referencia en todo estudio acústico y se define grosso modo como el 

tiempo que transcurre desde que una fuente sonora deja de emitir sonido hasta que éste se 

extingue por completo.  

Su valor varía en función de la frecuencia, y depende del volumen de la sala y de las superficies 

absorbentes de la misma. Coloquialmente se corresponde con la viveza de la sala, determinando 

el grado de reverberación percibido en su interior.  

Para una sala vacía de 250 m3 como la analizada, destinada tanto a grabación como a ensayos 

musicales, se aconseja un tiempo de reverberación medio RTmid (valor medio a 500 Hz y 1 KHz) 

comprendido entre 0,7 y 0,9 segundos. 

▪ Early Decay Time (EDT) 

Al igual que en el caso del RT, el EDT varía en función de la frecuencia y está más relacionado 

con la impresión subjetiva de viveza que el propio RT. Esto implica que, si el EDT es 

significativamente menor que el RT en un punto de la sala, ésta parecerá en dicho punto más 

apagada de lo que se deduciría del valor del RT. 

Con el objetivo de garantizar una buena difusión del sonido en la sala, se establece que el valor 

medio EDTmid (valor medio a 500 Hz y 1 KHz) sea del mismo orden que el RTmid. 

▪ Calidez (BR) 

La calidez acústica de una sala se entiende como la viveza de las bajas frecuencias o el relleno 

de los tonos bajos con relación al tono de las frecuencias medias. Se trata de un parámetro 

importante en salas, como la analizada, destinadas a grabación y ensayos musicales Para un 

recinto de las dimensiones aquí analizadas, una calidez acústica óptima sucede cuando el tiempo 

de reverberación a baja frecuencia es aproximadamente entre un 30% y un 40% mayor que el 

que presentan las frecuencias medias.  

▪ Brillo (Br) 

Al igual que el parámetro anterior, el brillo de la sala cobra especial relevancia en recintos 

musicales. En este caso se trata un indicativo de lo vivo, claro y rico en armónicos que es el 

sonido dentro de la misma. Se recomienda que el valor del brillo para salas totalmente ocupadas 

no sea inferior a 0,87. 

 



ESTUDIO DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DE SALA DE GRABACIÓN/ENSAYOS DE LA EUROCIUDAD CHAVES-VERÍN REF. 1812181 

 

Página 10 de 41 

▪ Inteligibilidad de la palabra (STI - Speech Transmission Index) 

La existencia de ecos en la sala puede perjudicar notablemente la inteligibilidad de la palabra y, 

con ello, la comprensión de un mensaje oral. Uno de los parámetros que se emplean para 

controlar la inteligibilidad es el STI, cuyo valor oscila entre 0 (inteligibilidad nula) y 1 

(inteligibilidad total). 

STI 
Valoración 
subjetiva 

0,88 - 1 Excelente 

0,66 – 0,86 Buena 

0,50 – 0,64 Aceptable 

0,36 – 0,49 Pobre 

0,24 – 0,34 Mala 

Tabla 1. Relación entre el valor del STI y la valoración subjetiva del grado de inteligibilidad 

▪ Definición de la palabra (D50) 

Mide la relación entre la energía sonora que llega a un oyente durante los primeros 50 ms 

(sonido directo y primeras reflexiones) y la energía sonora total recibida.  

El valor de dicho parámetro para cada punto de una sala ocupada, y en cada banda de 

frecuencias por encima de 250 Hz, debe ser superior a 0,5. Cuanto más elevado sea dicho valor, 

mejor será la inteligibilidad de la palabra y la sonoridad en el punto considerado de la sala. 

▪ Claridad Musical (C80) 

De nuevo un parámetro importante a tener en cuenta en recintos musicales. La claridad musical 

indica el grado de separación entre los diferentes sonidos individuales integrantes de una 

composición musical. 

El C80 es un parámetro que depende notablemente del tiempo de reverberación, de manera que 

cuando el RTmid aumenta (sala viva), el valor de C80mid (valor medio a 500 Hz, 1 KHz y 2 KHz) 

disminuye. Para una sala con RTmid de entre 0,7 y 0,9 segundos, el C80mid debe tomar valores 

entre 5 y 6 dB. 
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3.2. DISEÑO DEL RECINTO Y DEFINICIÓN DE ESCENARIOS 

En base a las características geométricas y constructivas de la sala de grabación/ensayos objeto de 

estudio, se lleva a cabo el análisis del comportamiento acústico de la misma mediante el software de 

simulación Odeon 14 Auditorium. En primer lugar, se diseña el recinto completo con las dimensiones 

del mismo y se delimitan las superficies singulares presentes en ella (puertas, ventanas, vigas, pilares, 

etc.), diferenciando entre sala de grabación/ensayos y sala de control.  

 

Figura 8. Modelado 3D del recinto analizado. En azul, sala de control; en rojo, delimitación de la sala de grabación/ensayos, 
con espacio recomendado para la ubicación de los músicos (en morado) y con espacio para descanso (en verde) 

Seguidamente, se definen los dos escenarios a considerar en el análisis del comportamiento acústico de 

la sala de grabación/ensayos: 

1) SITUACIÓN INICIAL 

En primer lugar, se realiza el análisis acústico del comportamiento de la sala en su estado inicial, 

esto es, con las soluciones constructivas y los acabados actuales, sin ningún tipo de 

acondicionamiento acústico adicional, según lo mostrado en la Figura 8. 

2) SITUACIÓN TRAS ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 

En función de los resultados obtenidos en el escenario inicial, se propone a continuación un 

acondicionamiento acústico mínimo de la sala de grabación/ensayos compuesto de los 

siguientes materiales, a instalar sobre las diferentes superficies que delimitan el recinto: 

o Difusores de sonido en paredes, bidimensionales tipo MULTIFUSER DC2 de VICOUSTIC 

(apartado 7.1) o unidimensionales tipo KONTUR de SKUM ACOUSTICS (apartado 7.2), o 

equivalentes, de 600x600 mm, en una cantidad total de al menos 18 m2 (50 unid.); 

o Paneles fonoabsorbentes en paredes, tipo AKUSTOTM ONE SQ (apartado 7.3) de 

ECOPHON, o equivalente, de 600x600 mm, en una cantidad total de al menos 2 m2 (5-6 

unid.) sobre la cara interior de la fachada este de la sala, intercalados con los elementos 

difusores; 

Zona de músicos 
Zona de 

descanso 

SALA DE 

CONTROL 

SALA DE GRABACIÓN/ENSAYOS 
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o Techo fonoabsorbente, tipo EKLA de ROCKFON (apartado 7.4) o equivalente, en 

sustitución de las placas de escayola microperforadas actuales, cubriendo 

aproximadamente 35 m2 de techo. 

  
Figura 9. Ejemplo de instalación real de paneles fonoabsorbentes AKUSTOTM ONE SQ (izquierda) y difusores MULTIFUSER 

DC2 (derecha) 

Los paneles difusores se distribuyen por el techo en matrices de al menos 2x2 unidades 

(1.200x1.200 mm), alternando el eje de dispersión entre paneles contiguos en caso de optar por 

difusores unidimensionales tipo KONTUR. Entre matriz y matriz se deja libre una superficie 

similar de techo fonoabsorbente tipo EKLA. 

 

Figura 10. Modelado 3D de la sala de grabación/ensayos, en el escenario tras acondicionamiento acústico 

DIFUSORES 

TECHO EKLA 

PANELES AKUSTO ONE SQ 
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Sobre las paredes se propone también la distribución de los difusores en matrices de 2x2 unidades 

(1.200x1.200 mm) allí donde sea posible, o bien alternando difusor y panel fonoabsorbente tipo AKUSTO 

ONE SQ o equivalente, tal y como se ha simulado para la fachada este de la sala de grabación/ensayo, a 

ambos lados de la zona de ventanas. 

 
Figura 11. Vista interior de la fachada este de la sala de grabación/ensayos, tras acondicionamiento acústico 

El material indicado, en las posiciones y cantidades descritas, constituyen el acondicionamiento acústico 

mínimo recomendado para la sala objeto de estudio, si bien puede optarse por aumentar el número de 

paneles fonoabsorbentes y difusores sobre zonas específicas del recinto, con el objeto de mejorar la 

calidad acústica en algún punto concreto del mismo. 

3.3. RESULTADOS 

El software Odeon Auditorium permite analizar el comportamiento acústico de la sala, teniendo en 

cuenta los acabados y geometrías de las soluciones constructivas que la delimitan, por medio del trazado 

de rayos y el análisis de las reflexiones en cada punto de la superficie de la sala. 

 

Figura 12. Simulación de la propagación sonora 3D de una fuente de ruido puntual ubicada en la esquina sureste de la sala 
de grabación/ensayos 

DIFUSORES 
PANELES AKUSTO ONE SQ 

TECHO EKLA 
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Los resultados obtenidos para los parámetros indicados en el apartado 3.1 y en las condiciones descritas, 

son los mostrados a continuación: 

▪ TIEMPO DE REVERBERACIÓN 

El tiempo de reverberación medio en la sala de grabación/ensayos pasa de los 1,67 segundos en la 

situación actual a los 0,76 segundos tras el acondicionamiento acústico propuesto, dentro del rango 

establecido como óptimo dado el volumen de la sala y el uso previsto de la misma. 

 
Figura 13. Representación gráfica del tiempo de reverberación medio en cada punto de la sala. Situación actual 

 

Figura 14. Representación gráfica del tiempo de reverberación medio en cada punto de la sala. Situación tras 
acondicionamiento acústico 
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Gráfica 1. Valor medio del tiempo de reverberación en bandas de frecuencia. Situación inicial 

 

Gráfica 2. Valor medio del tiempo de reverberación en bandas de frecuencia. Situación tras acondicionamiento acústico 

▪ EDT o EARLY DECAY TIME 

El EDT en la sala de grabación/ensayos pasa de los 1,64 segundos en la situación actual a los 0,73 

segundos tras el acondicionamiento acústico propuesto, siendo del mismo orden que el tiempo de 

reverberación medio, lo que implica un buen grado de difusión sonora en toda la sala. 

 

Gráfica 3. Valor medio del EDT en bandas de frecuencia. Situación inicial 
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Gráfica 4. Valor medio del EDT en bandas de frecuencia. Situación tras acondicionamiento acústico 

▪ STI o ÍNDICE DE TRANSMISIÓN DE LA PALABRA 

El índice de transmisión de la palabra pasa de estar en el rango actual de 0,50-0,62 (inteligibilidad 

aceptable) a situarse en el rango de 0,66-0,75 (inteligibilidad buena) en toda la sala (alejado de las 

fuentes sonoras, donde el STI es, lógicamente, mayor) tras el acondicionamiento acústico propuesto. 

 
Figura 15. Representación gráfica del STI medio en toda la sala. Situación inicial 

 
Figura 16. Representación gráfica del STI medio en toda la sala. Situación tras acondicionamiento acústico 
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▪ D50 o DEFINICIÓN DE LA PALABRA 

El D50 pasa de estar por debajo de 0,50 en todo el rango de frecuencias inferiores a 4 KHz, en la situación 

inicial, a estar por encima de 0,50 a partir de 160 Hz tras el acondicionamiento acústico propuesto, lo 

que implica una buena sonoridad e inteligibilidad en toda la sala de grabación/ensayos. 

 
Gráfica 5. Valor medio del D50 en bandas de frecuencia. Situación inicial 

 
Gráfica 6. Valor medio del D50 en bandas de frecuencia. Situación tras acondicionamiento 

▪ C80 o CLARIDAD MUSICAL 

El valor medio del C80 entre 500 Hz, 1 KHz y 2 KHz pasa de un valor de 0,3 dB en la situación inicial a 

alcanzar los 6 dB tras el acondicionamiento acústico de la sala de grabación/ensayos, dentro del rango 

óptimo de valores para este parámetro. 

 
Gráfica 7. Valor medio del C80 en bandas de frecuencia. Situación inicial 
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Gráfica 8. Valor medio del C80 en bandas de frecuencia. Situación tras acondicionamiento 

 
Figura 17. Representación gráfica del índice C80 en toda la sala, a 1 KHz. Situación inicial  

  

Gráfica 9. Representación gráfica del índice C80 en toda la sala, a 1 KHz. Situación tras acondicionamiento acústico 
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▪ CALIDEZ (BR) y BRILLO (Br) 

Íntimamente relacionados con el tiempo de reverberación están los índices que representan el 

grado de calidez (BR) y de brillo (Br) de una sala. En las condiciones actuales, estos parámetros 

toman valores de 0,92 y 0,85 respectivamente, situándose por debajo de los valores mínimos 

recomendados para este tipo de recinto. Tras el acondicionamiento acústico propuesto, la 

calidez (BR) alcanza un valor de 1,36 (esto es, la reverberación en baja frecuencia es un 36% 

mayor que la que presenta en frecuencias medias), mientras que el brillo (Br) presenta un valor 

de 0,99. En ambos casos, los valores que se obtienen tras el acondicionamiento están dentro del 

rango óptimo deseado, de manera que el recinto aporta viveza en bajas frecuencias y armónicos 

controlados en medias y altas frecuencias. 
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4. CONCLUSIONES 

En base al estudio realizado, la sala de grabación/ensayos en su estado actual precisa, por tanto, de un 

acondicionamiento acústico apropiado para mejorar el comportamiento acústico de la misma. Dado que 

las condiciones acústicas que se requieren para un entorno destinado a grabación difieren de las 

necesarias para un entorno destinado a ensayo, se ha optado por diseñar un conjunto de soluciones 

intermedias que mejoren las condiciones acústicas para ambos entornos, con respecto a las que 

presenta la sala en su situación de partida. 

De los resultados obtenidos, se comprueba que, tras el acondicionamiento acústico propuesto, los 

parámetros tomados como referencia para el análisis de la sala de grabación/ensayos alcanzan valores 

dentro de los rangos establecidos como óptimos. 

PARÁMETRO 
ACÚSTICO 

VALOR 
RECOMENDADO 

SITUACIÓN INICIAL 
SITUACIÓN TRAS 

ACONDICIONAMIENTO 

Tiempo de 
reverberación, 

RTmid 
0,7 ≤ RTmid ≤ 0,9 s 1,67 s  0,76 s  

Early Decay Time, 
EDTmid 

EDTmid ≈ RTmid EDTmid = 1,64 s ≈ RTmid  EDTmid = 0,73 s ≈ RTmid  

Speech 
Transmission 

Index, STI 
STI > 0,66 (Buena) 0,50 – 0,62  > 0,60 (Aceptable)  

Definición de la 
palabra, D50 

≥ 0,50 

a partir de 250 Hz 

< 0,45 

hasta 4 KHz 
 

≥ 0,50 

a partir de 160 Hz 
 

Claridad musical, 
C80mid 

4,5 ≤ C80mid ≤ 6,0 dB 0,3 dB  6,0 dB  

Calidez, BR 1,3 ≤ BR ≤ 1,4 0,92  1,36  

Brillo, Br Br ≥ 0,87 0,85  0,99  

Tabla 2. Resultados obtenidos en simulación de los parámetros acústicos en la sala de grabación/ensayos, en la situación 
inicial y tras el acondicionamiento acústico de la misma 

El acondicionamiento propuesto es el tratamiento acústico mínimo recomendado para poder garantizar 

unas condiciones sonoras adecuadas, tales que la sala permita albergar trabajos de grabación y ensayos 

musicales con un óptimo confort acústico. A las soluciones propuestas se le pueden añadir otras 

complementarias para controlar con mayor precisión las condiciones acústicas de la sala, como puede 

ser la instalación de cortinas acústicas sobre las ventanas (apartado 6.2) o trampas de graves en las 

esquinas (apartado 6.3).  
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5. TÉCNICOS 

El personal de Sonen, Centro de Acústica e Servizos de Telecomunicacións, S.L. encargado de realizar el 

ensayo acústico descrito, así como el presente informe, ha sido el siguiente: 

NOMBRE CARGO TITULACIÓN 
Nº OFICIAL DE 

COLEGIADO 
FIRMA 

Óscar 
Outumuro Cid 

Director de 
laboratorio 

Ingeniero Técnico 
de 

Telecomunicación 
12.229 

 

Cástor 
Rodríguez Fernández 

Director de 
calidad 

Ingeniero de 
Telecomunicación 

15.080 
 

Pablo 
Gómez Pérez 

Director 
técnico 

Ingeniero de 
Telecomunicación 

16.263 
 

Javier 
Castillo Cid 

Técnico 
Ingeniero Técnico 

de 
Telecomunicación 

12.022 

 

Tabla 3. Personal de SONEN responsable 
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6. ANEXO I. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

En el presente anexo se describen algunas consideraciones adicionales a tener en cuenta de cara al 

correcto uso de la sala y a la mejora del acondicionamiento acústico de la misma. 

6.1. DISPOSICIÓN DE LOS MÚSICOS 

La disposición de los músicos resulta un factor importante a tener en cuenta, de cara a conseguir cada 

uno la adecuada sensación acústica en la zona que ocupe cada uno. A continuación, se muestra una 

propuesta de distribución para un grupo musical convencional, compuesto de batería, teclados, 

guitarrista, bajo, voz principal y técnico de sonido. El espacio sobre el que se propone la distribución es 

la zona de músicos establecida en la Figura 8, por ser ésta la parte de la sala de grabación/ensayos sobre 

la que se han aplicado principalmente las soluciones de acondicionamiento acústico y, en particular, los 

paneles difusores y fonoabsorbentes. 

 
Figura 18. Zonificación propuesta para el recinto analizado 

ZONA USO PROPUESTO 

① Posición batería/percusión 

② Posición de piano/teclados 

③ Posición de guitarras/bajo u otros instrumentos 

④ Posición de bajo/guitarras u otros instrumentos 

⑤ Posición del cantante principal 

⑥ Posición del técnico de sonido (en uso de sala para ensayos) 

⑦ Zona de descanso, perchero, maletas, etc. 

⑧ Sala de control y posición del técnico de sonido (uso de sala para grabación) 

Tabla 4. Uso propuesto para cada una de las zonas indicadas en el recinto analizado 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
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Cada una de las zonas indicadas está pensada como la posición idónea para cada componente del grupo, 

según lo mostrado en la Tabla 4, en base a los valores que toman los diferentes parámetros acústicos 

en dichas zonas y a la mayor o menor importancia de unos u otros en función del instrumento que 

ocupen. Esta distribución general de un grupo estándar puede, no obstante, modificarse a gusto de los 

ocupantes, dado que la sensación acústica de la sala y, en particular, de cada posición de la misma, tiene 

un alto componente de subjetividad del propio músico, donde lo que prima es su comodidad y su óptimo 

confort acústico. 

 
Figura 19. Ejemplo de distribución de músicos en la sala de grabación/ensayos 

 
Figura 20. Ejemplo de vista interior de la sala de grabación/ensayos, con los músicos distribuidos según lo recomendado 

Técnico de sonido 

(ensayos) 

Voz principal 

Bajo 

Guitarra 

Teclados 

Batería 

Zona de descanso 

Sala de 

control 
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6.2. INSTALACIÓN DE CORTINAS 

Uno de los principales condicionantes del comportamiento acústico de la sala de grabación/ensayos en 

la gran cantidad de cristalera que presenta, en forma de ventanas, en sus fachadas este, sur y oeste. 

Este tipo de material es altamente reflectante en términos acústicos, por lo que el control de las 

reflexiones del sonido sobre estas superficies resulta de especial relevancia. Para ello, se recomienda 

aplicar sobre ellas alguna solución que amortigüe dichas reflexiones, siendo las soluciones ideales las 

cortinas acústicas, tipo ECOSIN de MORPA (apartado 7.5), o los estores acústicos, tipo ACUSTIS 50 de 

MERMET (apartado 7.6) o equivalente. En caso de aplicar soluciones que no se clasifiquen técnicamente 

como acústicas, se debe optar por aquellas que presenten un gramaje lo más elevado posible, tal que 

aporten cierto grado de atenuación a la onda sonora que incida sobre ellas. 

 

 

 
Figura 21. Simulación de instalación de cortinas (arriba) o estores (abajo) acústicos, cubriendo todas las ventanas de la sala 

de grabación/ensayo 
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6.3. INSTALACIÓN DE TRAMPAS DE GRAVES 

Otro de los aspectos que condicionan el comportamiento acústico de una sala es su respuesta en bajas 

frecuencias, esto es, el grado de calidez de la misma, tanto de manera global como puntualmente en 

alguna zona concreta.  

En caso de percibir acumulación de graves en la sala (“efecto boom”), se recomienda instalar trampas 

de graves en las esquinas de la misma, tipo SUPER BASS EXTREM de VICOUSTIC (apartado 7.7) o 

equivalente, que no son más que absorbentes acústicos diseñados específicamente para actuar sobre 

dichas frecuencias. Estos materiales suavizan los modos resonantes que producen y son eficaces a la 

hora de conseguir unos graves profundos y controlados en la sala. 

La instalación de este tipo de productos se realiza, normalmente, entre dos paredes y en ángulo de 45º, 

por lo que deben ser los primeros elementos de acondicionamiento acústico a instalar, dado que pueden 

condicionar el espacio restante para la instalación del resto de materiales (paneles difusores, 

fonoabsorbentes, etc.) 

 

 
Figura 22. Ejemplo de instalación de trampas de bajos en las esquinas de la fachada este de la sala de grabación/ensayos  
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7. ANEXO II. MATERIALES PROPUESTOS 

7.1. MULTIDUSER DC2 (VICOUSTIC) 
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7.2. DIFUSOR KONTUR (SKUM ACOUSTIC) 
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ESTUDIO DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DE SALA DE GRABACIÓN/ENSAYOS DE LA EUROCIUDAD CHAVES-VERÍN REF. 1812181 

 

Página 30 de 41 

7.3. AKUSTOTM ONE SQ (ECOPHON) 
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7.4. EKLA (ROCKFON) 
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7.5. CORTINA ACÚSTICA ECOSIN (MORPA) 
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7.6. ESTOR ACÚSTICO 
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7.7. SUPER BASS EXTREM (VICOUSTIC) 

 


		2019-02-08T11:45:35+0100
	44472300Y OSCAR OUTUMURO (R: B32374431)
	Sonen, Centro de Acústica e Servizos de Telecomunicacións S.L.




